CACER

ACSS Skapslosningar
for publika rum
Omkldadningsskdp - Forvaringsskap

ACSS Skapsldsningar ar framtagna for besoksintensiva miljéer med krav pa hog funktionalitet och
taliga material for ett aktivt nyttjande, enkelt underhall och med en design som skall 6ka
attraktionen for anlaggningen!

Vi har levererat kvalitet och design sedan 2006
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MALGRUPP
Besoksintensiva miljoer dar det ska vara bade snyggt och hallbart och enkelt att halla rent.

[ ] [ ]
IDROTTSOMKLADNAD 1 w . PERSONALOMKLADNAD
Gym, padel, badminton, yoga ... WC DUSCH Kontorsbyggnader / cykel-omkladnad
Sim & idrottshallar e Industri, lager logistik
Skolor, gymnastiksalar Brand & rdddningsstationer
BESOKSOMKLADNAD Sjukhus
Vard & halsa Militdranlaggningar
Spa & hotell

Camping

Massor, kongress, konserthus ] L]
Kopcentrum * %

Gasthamnar, flygplatser, resecentrum

MATERIAL & KONSTRUKTION

ACSS omkladnings och forvaringsskap med glasluckor och gavlar i glas och stomme i aluminium ar
framtagna for publika och offentliga miljoer med hoga krav pa elegans i kombination med hallbarhet
och enkelt underhdll. Skapen ar mycket tadliga och passar dven utmarkt i fuktiga miljoer, dar
materialvalen aluminium och glas gor att de haller sig snygga i manga decennier.

Alla vara luckor ar gjorda i 10mm hardat vilket gor det extremt hallbart 6ver tid och taligt mot slag
och repor.

Stommarna ar aluminium och ar utvecklade for att halla under lang tid dven i en "hard” miljo.
Aluminium med skruvar i rostfritt material innebar att de klarar minst korrosivitetklass C4. Livstids
garanti lamnas pa alla beslag.

Skapen levereras med en bottenplatta p& 30mm och ar ténkta att placeras direkt pa golvet. Onskas
en hogre sockel byggs sockeln alternativt sockel med integrerad bank pa plats och skapen monteras

ovanpa.

Stommen har en sluttande botten fér avrinning och genomluftning upptill och nertill for en god
ventilation.

Bade glas och aluminium ar bra for miljon da de gar att atervinna.
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Vi bestryker insidan av glasytor med 6nskade farg och vi kan dven screena eller trycka monster eller
anvanda spegelglas. Fargen branns fast pa glaset i hardugnen och blir i princip lika taligt som glaset.

Standard &r svarta eller vita luckor. Onskas annan firg behdver vi veta NCS-kod. Det finns vissa
svarigheter med roda kul6rer. Prata med oss sa hittar vi basta [6sningen!

Vad man bor tédnka pa om man viljer vita skapsluckor ar att standard glas har en gron ton i sig som
syns tydligare pa vitt underlag. Om man inte vill ha denna grona ton maste man vélja extra vitt glas, sk
Optiwhite glas.

Manga ex kopcentrum som Onskar viss insyn i skapen viljer att behalla ett transparent runt “titthal” i
luckorna. Detta ger en snyggt och homogent intryck men ger en diskret mojlighet for kontroll.

LAs

Skapen kan bestéllas med eller utan 13s. Luckorna forbereds med hal fér 6nskat I3s alternativt med
klyka for hanglas. Vi samarbetar med ACSS Las och rekommenderar ACSS Kod eller RFID-13s som finns
i svart och vitt, men det gar bra dven med andra I3s.

MODELLER
Ombkladningsskapen finns i tre olika bredder 250, 300 och 400mm, och i tre olika héjder 1500, 1700
och 1800mm hoga (+30mm bottenplatta). Alla skap har djupet 500mm.

Skapen bestyckas pa hojden i 6nskat antal luckor, vi kan som mest goéra 5 fack pa hojden. Det gar bra
att blanda bredder och antalet luckor/skap i en och samma ldnga av skap.
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Skapen kan placeras pa rad mot en vagg i en nisch, i ett horn eller med tva fria gavlar. Det gar ocksa
att placera som en fristaende modul och med fordel tva langor med ryggarna mot varandra.

Fria gavlar forses med gavel i glas. Ett alternativ ar att védlja spegelglas pa en eller flera av gavlarna.

Skapen levereras med en bottenplatta pa 30mm och ar tinkta att placeras direkt pa golvet. Onskas en
hogre sockel byggs sockeln alternativt sockel med integrerad bank pa plats och skapen monteras
ovanpa.

A = 1500, 1700 alt 1800mm

B = 502mm (enkelrad)

C = Rekommenderad sockel 470 mm
(mot vagg)

D = 250 alternativt 300mm

E—————— A = 1500, 1700 alt 1800mm
r~ .

B = 502mm (enkeirad)
C = Rekommenderad sockel 465 mm
(fristdende enkelrad)

A = 1500, 1700 alt 1800mm

B = 1004 mm (dubbelrad)

C = Rekommenderad sockel 930 mm
(dubbelrad)

FORSLAG TILL BSKRIVNINGSTEXT
ACSS Omkladningsskap, 300 breda, 1800 hoga, 2 luckor per skap. Luckor och gavlar i hardat extra vitt
glas bestruket med vit farg. Las ACSS LS200. (eller klyka fér hanglas, eller forberett fér annat [3s?)

ACSS Forvaringsskap, 400 breda, 1800 hoga, 4 luckor per skap. Luckor och gavlar i hdrdat glas bestruket
med NCS xxxx. Transparent cirkel for insyn. Las ACSS LS200. (eller forberett for annat 1as?)
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