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ACSS 13 WET 
Duschbås - Toalettbås - Omklädningsbås 
 

ACSS bås i kompaktlaminat, är till för publika och offentliga 

platser så som skolor, arenor, simhallar, idrottshallar, 

flygplatser, färjeterminaler, restauranger och för arbetsplatser 

med personalomklädningsrum där man vill erbjuda avskildhet. 

 

ACSS bås i kompaktlaminat är av 13mm tjocka HPL-skivor med 

en specialbehandlad yta som gör dem mycket reptåliga, 

slitstarka och nötningsbeständiga. Tack vare det massiva 

kärnmaterialet behövs ingen kantlist, i stället skapas eleganta 

frästa kanter direkt ur skivan för ett stilrent och hållbart 

intryck.  

 

Detta system är helt vattenresistent, formbeständigt och 

särskilt lämpat för användning i fuktiga eller krävande miljöer 

där hållbarhet och hygien är avgörande. 

 

 
Båsen finns i 2 olika modeller,  

ACSS 13 RAK med raka profiler och ACSS 13 RUND med runda profiler 

Båda är tillverkade av 13 mm vattenbeständigt kompaktlaminat.  
Alla synliga kanter är frästa och fasade, och alla hörn mjukt avrundade för ökad säkerhet. 
Vägganslutningar mot befintlig vägg sker med aluminiumfästen och U-profiler för stabil montering. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACSS 13 RAK ACSS 13 RUND 



 

 

A
C

SS
 v

.1
70

3
 

www.acss.se 

ACSS 13 RUND 

Frontskärmar 
Tillverkade i 13 mm vattenresistenta HPL-paneler med matt yta på båda sidor. Alla synliga kanter är frästa och 
fasade. En aluminiumprofil (45 x 86 mm) över hela fronten ger hög stabilitet, med aluminiumkåpor vid 
vägganslutningarna för ett snyggt avslut. Vägganslutningar med rundade aluminium-U-profiler (22 x 30 mm). 

Dörrar 
Samma material som fronterna, självstängande, med rundade kanter (20 mm radie) och hörn (9 mm radie). 
Dörrstopp i rundad aluminiumprofil (ø 45 mm) och gummitätning på lås-sidan för tyst stängning. 

Skiljeväggar 
Tillverkade i samma material som framväggarna, med frästa och fasade synliga kanter. Vägg- och 
frontanslutningar med rundade aluminium-U-profiler (22 x 30 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aluminiumprofil 45x86mm, 
 rundad U-profil-vägg 

22x30mm 

Ben diameter 40mm, 
justerbar fot 

Rund hörnprofil 
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ACSS 13 RAK 

Frontskärmar 

13 mm vattenbeständiga HPL-paneler med, matt yta på båda sidor. Alla synliga kanter är frästa och fasade. En 

aluminiumtäcklist, 37 x 29 mm, som löper över hela fronten, garanterar hög stabilitet. Vägganslutningar med 

fyrkantiga aluminium-U-profiler 17 x 30 mm. 

Dörrar 

Samma material som fronterna, självstängande. Alla synliga kanter är frästa och fasade med 1 mm radie, och 

alla hörn är avrundade med 3 mm radie. Fyrkantig aluminiumprofil som dörrstopp, 37 x 25,6 mm. Gummilist på 

lås-sidan för tyst stängning. 

Skiljeväggar 

Samma material som fronterna. Alla synliga kanter är frästa och fasade. Vägg- och frontanslutningar med 

fyrkantiga aluminium-U-profiler 17 x 30 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aluminiumprofil 45x86mm, 
 rundad U-profil-vägg 

22x30mm 

Ben diameter 20mm, 
justerbar fot 

Rak hörnprofil 
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VARIANTER ACSS 13 RAK OCH RUND 

Det finns flera alternativ för infästning i golv och tak möjliggör en lösning som kan anpassas efter projektets 

specifika krav på både estetik och funktion: 

 

 

 

 

FLYTANDE 
Benen syns ej framifrån då placerade på 

skiljeväggen. 

STANDARD 
Benen är placerade i framkant. 

HÄNGANDE 
Monterad i vägg, utan stöd från golvet. 

UTAN MELLANRUM TILL GOLV 
Paneler går hela vägen ner till golvet. 

TOPP-PANEL 
Golv-till-tak med täckpanel upptill. 
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FÄRGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Standardfärgerna har 

samma pris och kort 

leveranstid. Matcha 

paneler med beslag, 

 eller skapa en snygg 

kombination av olika 

färger. 

Specialfärger går att få mot extra 

kostnad och längre leveranstid.  

 

Av tekniska skäl kan det förekomma skillnader mellan RAL-färger och panelfärger. 

På grund av tekniska tryckbegränsningar kan färgerna avvika från originalen. 
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BESLAG STANDARD  

Som standard utrustas båsen med pulverlackerat aluminiumlås med dragvred, röd-vit indikator och knopp, 

samt fötter i nylon. En klädkrok och ett dörrstopp i nylon medföljer varje bås.  

Beslagen inkl gångjärnen finns i 9 standard kulörer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTAG OPTIONER 

Som option finns handtag, fötter samt krok & dörrstopp i aluminium eller rostfritt stål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L- eller U-format handtag 

och låskista i aluminium. 

Endast För 13 RUND 

Integrerat lås och knopp Krok och dörrstopp 

Indikator & knopp i nylon  

Fot 13 RUND i nylon Fot 13 RAK i nylon 

Lås och låskista i aluminium, 

vred & knopp i nylon 

Krok och dörrstopp 

Fot 13 RUND i nylon Fot 13 RAK i nylon 
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GÅNGJÄRN OCH UTÅTGÅENDE DÖRRAR 

Varje dörr är utrustad med tre gångjärn i rostfritt stål, samtliga med 

tredelad knut och mässingsaxel – varav ett är självstängande med 

fjäderfunktion. För utåtgående dörrar monteras gångjärn på utsidan 

av dörren, likaså syns låsmodulen på utsidan. 

  

Utåtgående dörrar Inåtgående dörrar 
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PROFILER ACSS 13 RUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILER ACSS 13 RAK 

 

 

 

 

 

 


