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ACSS 30 DRY & WET 

Toalettbås – Omklädningsbås 
Våta och torra utrymmen i en och samma design 

 

Behöver du bås-lösningar för både torra och våta utrymmen 

och vill inreda dem i samma stil? Vårt 30 WET- system för 

våtutrymmen är helt vattentätt och ser visuellt identiskt ut 

med 30 DRY-systemet för torra utrymmen.  

Det perfekta konceptet för ett enhetligt utseende i dina 

sanitetsutrymmen! 

 

System 30 DRY för bås för torra utrymmen 

Paneler av 30 mm melaminbelagd massiv spånskiva. 

Med vår unika laserteknik är kanter av högsta kvalitet. 

Lämpligt för normal användning i torra utrymmen. 

 

System 30 WET för bås för våta utrymmen 

Den 30 mm tjocka panelen består av en 24 mm vatten-

beständig PU-kärna med 3 mm laminatskikt på båda sidor. 

Lämpligt för höga krav i våta utrymmen 

 

 
System 30 DRY och 30 WET finns i två olika utföranden,  

ACSS 30 DRY/WET Standard och ACSS 30 DRY/WET SLIM 

Som standard används synliga profiler i aluminium på båda sidor av dörren.  
 
Vår design SLIM är det perfekta båssystemet för alla torra utrymmen där en elegant design efterfrågas. Den 
släta, plant monterade konstruktionen ser inte bara fantastisk ut utan gör också panelerna enkla att rengöra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD - med lister 

Med synliga dörrstopp-profiler i 

aluminium 

 

 

SLIM – utan lister 

Planmonterad med infällda dörrstopp-profiler i 

aluminium 
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ACSS 30 DRY  

Systemet 30 DRY är det perfekta båssystemet för alla torra utrymmen. Det imponerar med sin tidlösa, klassiska 
design och utmärkta prisvärdhet. 

• Panelmaterial av 30 mm melaminbelagd massiv spånskiva. 

• Alla synliga kanter är sömlöst förseglade med lasersvetsad 
kantlist. 

• En genomgående aluminiumtäckprofil, 43 x 20 mm, som 
löper längs hela framsidans överkant, säkerställer att 
systemet är mycket stabilt. 

• Vid vägganslutningarna är profilen försedd med 
aluminiumändkåpor för att ge ett rent och snyggt avslut. 

• Vägganslutningar med aluminium-U-profiler, 33 x 30 mm, 
används för att kompensera för eventuella ojämnheter i 
byggnadsstrukturen. 

 

 

ACSS 30 WET 

Systemet 30 WET är det perfekta båssystemet för alla fuktiga och våta utrymmen. 

• Den 30 mm tjocka panelen består av en 24 mm tjock, hög 

hållfasthet och vattenbeständig kärna av återvunnet 

material med ett 3 mm laminatskikt på båda sidor. 

• Alla synliga kanter är sömlöst förseglade med lasersvetsad 

kantlist.  

• En genomgående aluminiumtäckprofil, 43 x 20 mm, som 

löper längs hela framsidans överkant, säkerställer att 

systemet är mycket stabilt. 

• Vid vägganslutningarna är profilen försedd med 

aluminiumändkåpor för ett rent och snyggt avslut. 

• Vägganslutningar med aluminium-U-profiler, 33 x 30 mm, 

används för att kompensera för ojämnheter i 

byggnadsstrukturen. 
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STANDARDVARIANT MED FÖTTER, 30 DRY & WET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBS;  
Detaljritningar visar 
inåtgående dörrar 

30 SLIM, WET & DRY 
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VARIANTER ACSS 30 DRY & WET 

Det finns flera alternativ för infästning i golv och tak möjliggör en lösning som kan anpassas efter projektets 

specifika krav på både estetik och funktion: 

 

 

 

 

FLYTANDE 
Benen syns ej framifrån då placerade på 

skiljeväggen. 

STANDARD 
Benen är placerade i framkant. 

HÄNGANDE 
Monterad i vägg, utan stöd från golvet. 

UTAN MELLANRUM TILL GOLV 
Paneler går hela vägen ner till golvet. 

TOPP-PANEL 
Golv-till-tak med täckpanel upptill. 
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FÄRGER & MÖNSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Standardfärgerna har 

samma pris och kort 

leveranstid. Matcha 

paneler med beslag, eller 

skapa en snygg 

kombination av olika 

färger. 

Specialfärger går att få mot extra 

kostnad och längre leveranstid.  

 

Av tekniska skäl kan det förekomma skillnader mellan RAL-färger och panelfärger. 

På grund av tekniska tryckbegränsningar kan färgerna avvika från originalen. 
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BESLAG STANDARD 

Som standard utrustas båsen med pulverlackerat aluminiumlås med dragvred, röd-vit indikator och knopp i 

nylon. Beslagen inkl gångjärnen finns i 9 standard kulörer. En krok & dörrstopp medföljer till varje bås. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESLAG OPTIONER 

Som option finns handtag, fot, krok och dörrstopp i rostfritt stål eller anodiserad aluminium 

 

 

 

 

o 

 

 

 

 

 

 

Klädkrok och dörrstopp Nylon handtag-set 23 mm Ben av aluminiumrör 20 mm, 

justerbar fot i nylon 

Hörnkoppling /profil Väggkoppling / profil Gångjärn självstängande 

Klädkrok och dörrstopp 

Integrerat lås & knopp 

U- eller L-handtag Fot 
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GÅNGJÄRN OCH UTÅTGÅENDE DÖRRAR 

Varje dörr är utrustad med tre gångjärn i rostfritt stål, samtliga med 

tredelad knut och mässingsaxel – varav ett är självstängande med 

fjäderfunktion. 

 

 För utåtgående dörrar monteras gångjärn på utsidan av dörren.  

 

 

 

 

 

  

Utåtgående dörrar – 30 DRY / WET Utåtgående dörrar – 30 SLIM 

DRY/WET 
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PROFILER ACSS 30 DRY & WET  

 

 

 

 

 


