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ACSS 40 DRY & WET 

Toalettbås – Omklädningsbås 
Våta och torra utrymmen i en och samma design 

 

Det högkvalitativa designsystemet 40 är elegant, med högsta 

funktionalitet och en känsla av exklusivitet. Den släta ytan utan 

utskjutande kanter och profiler skapar ett rent och modernt 

intryck. Detta tillsammans med det obegränsade urvalet av 

färger och ytor gör det till flaggskeppet bland våra bås. 

 

Dolda gångjärn förstärker systemens eleganta utseende. 

Finns nu även som fjädergångjärn på begäran – unikt inom 

branschen. 

 

System 40 DRY för bås för torra utrymmen 

Tillverkat av 40 mm spånskiva belagd med 1 mm tjocka HPL-

skivor. Synliga kanter med lasersvetsad kantlist. Falsade dörrar 

med äkta trä. Lämpligt för normalt bruk i torra miljöer 

 

System 40 WET för bås för våta utrymmen 

Tillverkat av 34 mm Styrodur-skivor belagda på båda sidor med 

3 mm tjocka HPL-skivor. Synliga kanter med lasersvetsad 

kantlist och plastlist. Lämpligt för de högsta kraven i våta 

miljöer  

 
 

 
 

Dolda gångjärn förstärker systemens eleganta utseende. 

Finns nu även som fjädergångjärn på begäran – unikt inom branschen. 
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ACSS 40 DRY  

Det högkvalitativa designsystemet 40 DRY är elegant, med högsta 

funktionalitet och en känsla av exklusivitet. 

Den släta ytan utan utskjutande kanter och profiler ger ett stilrent 

intryck. Dolda gångjärn förstärker systemens eleganta utseende. 

Lämpligt för normalt bruk i torra miljöer 

 

 

 

 

Frontväggar 
Tillverkade av 40 mm spånskivor belagda på båda sidor med 1 mm 
tjocka HPL-skivor med strukturerad yta. 

Undersidorna är belagda med lasersvetsad kantlist, medan sidorna 
har massiva träkanter.  

En aluminiumskena upptill, 40 x 20 mm, löper längs hela frontens 
översida och säkerställer hög stabilitet. Vägganslutningar med 
aluminium-U-profiler 17 x 30 mm med 10 mm skuggspringa. 

Dörrar 
Tillverkade av samma material som frronterna. Infällda och falsade 
med massiv träkantlist på höger och vänster sida.  

Undersidor och ovansidor har lasersvetsad kantlist. Gummilist på lås-
sidan möjliggör tyst stängning. 

Skiljeväggar 
Tillverkade av 30 mm melaminbelagd massiv spånskiva. 

Alla synliga kanter har lasersvetsad kantlist.  

Vägg- och frontanslutningar med aluminium-U-profiler 17 x 30 mm. 
Synliga kanter med lasersvetsad kantlist 
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ACSS 40 WET 

Båssystemet 40 WET är ett elegant och högkvalitativt 

designsystem med maximal funktionalitet och exklusiv känsla. 

Den släta ytan utan utskjutande kanter och profiler, falsade 

dörrar med plastlist av högsta kvalitet gör båsen mycket enkla 

att hålla rena.  

Systemet 40 WET är det perfekta båssystemet för alla fuktiga 

och våta utrymmen.  

 

Frrontväggar 

Tillverkade av 34 mm tjocka Styrodur-skivor, belagda på båda sidor 

med cirka 3 mm tjocka HPL-laminat med struktur. Den totala 

tjockleken på kompositen är 40 mm. De nedre och övre kanterna är 

sömlöst belagda med lasersvetsad kantlist. Sidorna är försedda med 

plastlist. Vägganslutningarna görs med aluminium-U-profiler 17 x 30 

mm med 10 mm skuggspringa. 

 

Dörrar 

Tillverkade av samma material som fronten. Infällda och falsade med 

plastlist. Undersidor och ovansidor har lasersvetsad kantlist. 

Gummilist på lås-sidan möjliggör tyst stängning. 

 

Mellanväggar 

Tillverkade av 30 mm paneler som består av en 24 mm stabil, hållfast 

och vattentät PU-kärna med 3 mm HPL-skivor på båda sidor. 

Panelerna är helt omslutna av lasersvetsad kantlist. Vägg- och 

frontanslutningar görs med aluminium-U-profiler 17 x 30 mm. Alla 

sido- och mellanväggar är skarvade från 129 cm höjd och stabiliseras 

med stödben och täckprofil. Alla synliga kanter är sömlöst förseglade 

med lasersvetsad kantlist.  

 

 

 
  



 

 

A
C

SS
 v

.1
70

3
 

www.acss.se 

STANDARD VARIANT MED BEN, ACSS 40 DRY & WET 

  

OBS;  
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VARIANTER ACSS 40 DRY & WET 

Det finns flera alternativ för infästning i golv och tak möjliggör en lösning som kan anpassas efter projektets 

specifika krav på både estetik och funktion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILER ACSS 40 DRY & WET  

 

 

 

 

 

 

 

  

STANDARD 
Benen är placerade i framkant. 

UTAN MELLANRUM TILL GOLV 
Paneler går hela vägen ner till golvet. 

TOPP-PANEL 
Golv-till-tak med täckpanel upptill. 
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FÄRGER & MÖNSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Standardfärgerna har 

samma pris och kort 

leveranstid. Matcha 

paneler med beslag, eller 

skapa en snygg 

kombination av olika 

färger. 

Specialfärger går att få mot extra 

kostnad och längre leveranstid.  

 

Av tekniska skäl kan det förekomma skillnader mellan RAL-färger och panelfärger. 

På grund av tekniska tryckbegränsningar kan färgerna avvika från originalen. 
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BESLAG STANDARD 

Som standard utrustas båsen med pulverlackerat aluminiumlås med dragvred, röd-vit indikator och knopp i 

nylon. Beslagen inkl gångjärnen finns i 9 standard kulörer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESLAG OPTIONER 

Som option finns handtag, fot, krok och dörrstopp i rostfritt stål eller aluminium 

 

Klädkrok dörrstopp i nylon Nylon handtag-set 23 mm Ben av aluminiumrör 20 mm och 

justerbar fot i nylon 

Hörnkoppling /profil Väggkoppling / profil Nylon handtag-set 23 mm 

L-format handtag U-format handtag Fot 

Klädkrok & dörr stopp 


